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  0,001 kg  Stahl, weich, unlegiertyesx DIN 125 - A 6,4 DIN 125 - A 6,4UnterlegscheibeSTD-000768-T203 081212
  0,010 kg  Stahl, weich, unlegiertyesX DIN 912 - M6 x 30 DIN 912 - M6 x 30ZylinderschraubeSTD-000660-T203 040211
  0,000 kg  Stahl, weich, unlegiert     DIN 125 - B 4,3ScheibeSTD-001098-T203 086210
  0,002 kg  Stahl, weich, unlegiertyesX DIN 912 - M4 x 8 DIN 912 - M4 x 8ZylinderschraubeSTD-000635-T203 00729
  0,403 kg   yes    ZSE 1800/ ZGVereinzelungsständer300 270-B300 27018
  2,111 kg   yes    DF. 6,5VereinzelungZG 22 04 004 000-065-BZG 22 04 004 000-06517
  0,383 kg   yes     Sortierschikane kpl.ZSS 1800 0ZG 0000 00-BZSS 1800 0ZG 0000 0016
  1,284 kg   yes    MetaLine Serie 590 KunststoffSortieraufsatz kpl.ZAT 1800 000 0590 00-BZAT 1800 000 0590 0015
  7,830 kg   yes    230 V / 50 HzSortiererantriebZSA 1800 000 0230 00-BZSA 1800 000 0230 0014
  1,155 kg  Standardyes REO  SortiergerätereglerRGS4600RGS4600-T207 12813
  1,110 kg   yes    180Schalldämmhaube300 059-B300 05912
  4,905 kg   yes    ZSE 1800Grundaufbau300 304-B300 30411
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Zust.
Änderungen

Datum Name

Datum Name
Bearb.

Gepr.

Norm.

Maßstab
Werkstoff:
Rohabmessung:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Freimaßtoleranz
DIN ISO 2768

fein

Oberfläche
DIN ISO
 1302

 

Zuführeinheit21.01.2014

JS

 

 

 

 

1 
A3

 
 

  

    

   

 

 
 

  

 

 
 

    

   
 

    

 

 

ZSE 1800

 

 

Klassifizierung  
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Die angegebenen Maße sind nur beispielhaft 

und können je nach Anwendungsfall abweichen!

 

The given measurements are exemplary only 

and may vary from case to case.
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